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Õhuke led valguskast




Õhuke LED valguskast on mõeldud posterite ja plakatite eksponeerimiseks. Kergelt avatavate profiilidega valguskastis on lihtne postreid ja plakateid vahetada.




Tootevalikus on ühe ja kahepoolsed LED valguskastid, mida saab kinnitada seintele, riputada lakke või vaateakendele.




Reklaami Info prinditakse väga kvaliteetsele backlit plakatile, mis on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes.
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Profiil 00 valgustamata mahulised tähed on valmistatud paksemast lehtmaterjalist, näiteks MDF, vineer, PVC, alumiinium, roostevaba teras jne. Profiil 00 tähtede sügavuse määrab nende valmistamiseks kasutatud lehtmaterjali paksus. Viimistlusena tavapäraselt kasutatakse värvimist ja kiletamist või roostevaba terase puhul erinevaid pinnatöötlusmeetodeid.
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	Korpuse materjal	Alumiinium, pleksiklaas, mdf, roostevaba teras
	Korpuse värvus	Vastavalt kliendi soovile
	Esipinna materjal	Alumiinium, pleksiklaas, mdf, roostevaba teras
	Reklaami sügavus	1,5 – 30 mm
	Reklaami kõrgus	0,3 – 2 m
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Profiil 01 mahulised tähed, nagu ka Profiil 00, on valgustamata. Erinevalt Profiil 00 tähtedest, on Profiil 01 tehnoloogiline ülesehitus erinev. Profiil 01 tähtede mahulisus saavutatakse esipinnale vajaliku sügavusega külje keevitamisega. See annab suurema valikuvõimaluse tähe sügavuse saavutamiseks, samuti võimaldab valmistada suuremamahulisi valgustamata tähti. Tavapärased kasutatavad materjalid on alumiinium ja roostevaba teras.
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	Korpuse materjal	Alumiinium
	Korpuse värvus	RAL, vastavalt kliendi soovile
	Esipinna materjal	Alumiinium
	Reklaami sügavus	30 – 200 mm
	Reklaami kõrgus	0,3 – 3 m
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Sellist lahendust kasutatakse tihti siis, kui logo või selle elemendid on liiga keerulised, et eraldi teha. Alumiiniumist esipinnale freesitakse sisse tähe või logo elemendid, kus valgus kumab läbi alumiiniumisse lõigatud avade, mis valgustatuna paistavad soliidselt välja.
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	Korpuse materjal	Alumiinium
	Korpuse värvus	RAL, vastavalt kliendi soovile
	Esipinna materjal	Alumiinium, pleksiklaas
	Valgusallikas	LED moodulid
	Reklaami sügavus	50 – 200 mm
	Reklaami kõrgus	0,3 – 1,5 m
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See lahendus on üks levinumaid ja soodsamaid valguskasti lahendusi. Ent kuna pleksiklaasil on maksimaalne tahvli mõõt 2050x3050mm, siis suuremate valguskastide puhul jäävad näha esipinnale liitekohad ehk vuugid. Selle lahendamiseks sobib Backlit valguskangaga lahendus L4.
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	Korpuse materjal	Alumiinium
	Korpuse värvus	RAL, vastavalt kliendi soovile
	Esipinna materjal	Pleksiklaas, kaetud valgusreklaamkilega
	Valgusallikas	LED moodulid
	Reklaami sügavus	100 – 250 mm
	Reklaami kõrgus	0,3 – 2 m
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Selle lahenduse puhul on pleksiklaasi asemel kasutatud esipinnaks valguskangast, mille tulemusena ei ole näha pleksiklaasi liitekohti. Seetõttu sobib see väga hästi suurte valguskastide tegemiseks.
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	Korpuse materjal	Alumiinium
	Korpuse värvus	RAL, vastavalt kliendi soovile
	Esipinna materjal	PVC backlit bänner, kaetud valgusreklaamkilega
	Valgusallikas	LED moodulid
	Reklaami sügavus	200 – 300 mm
	Reklaami kõrgus	1 – 4 m













[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt




L10 on sarnane L1 lahendusele, kus valgus kumab läbi alumiiniumisse lõigatud avade, ent siin on kasutatud lisaks ka mahulisi logo elemente, mis alumiiniumpinnast eenduvad. Sobib hästi siis, kui elemendid peavad ka nurga alt hästi nähtavad ja äratuntavad olema. Tähtede ja logo elementide paksusega mängides annab luua palju erinevaid 3D ehk ruumilisi lahendusi.
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	Korpuse materjal	Alumiinium
	Korpuse värvus	RAL, vastavalt kliendi soovile
	Esipinna materjal	Alumiinium, pleksiklaas
	Valgusallikas	LED moodulid
	Reklaami sügavus	50 – 200 mm
	Reklaami kõrgus	0,3 – 1,5 m
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Selle lahenduse puhul on alumiiniumpinna asemel kasutatud läbikumavat pleksiklaasi terve valguskasti ulatuses. See lahendus sobib hästi, kui logo taust on spetsiifilist värvi ning oluline välja tuua. Sellisel juhul kasutatakse tausta ja mahuliste logode puhul erinevat värvi pleksiklaasi.
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	Korpuse materjal	Alumiinium, pleksiklaas
	Korpuse värvus	Vastavalt kliendi soovile
	Esipinna materjal	Pleksiklaas, kaetud valgusreklaamkilega
	Valgusallikas	LED moodulid
	Reklaami sügavus	50 – 150 mm
	Reklaami kõrgus	0,3 – 1 m
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Pinnapealse FlexNeoniga teostatud valgusreklaamid jäljendavad visuaalselt vanu neoonreklaame olles seejuures hooldevabamad, vastupidavamad, keskkonnasõbralikumad ning säästlikumad kui neoonreklaamid. FlexNeoni toonid sarnanevad neoonreklaamidega tagades visuaalselt väga sarnase “möödunud aegade” tulemuse. Tänu FlexNeoni tehnoloogilistele omadustele saab teostada ka väga keerukaid kujundeid.  Profiil 2 valgustähti saab kasutada nii sise- kui ka välitingimustes.








[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt

[image: ]Vaata lähemalt




Profiil 3 LED valgustähed eristuvad teistest valgustähtedest oma valgustuse suuna poolest- tavapärase ettevalgustatud tähe asemel on Profiil 3 valgustähed valgustatud taha ehk seina poole. Sellega luuakse tähtede taha valguskuma. Valguskuma tooni ja intensiivsust saab valida lähtuvalt kliendi soovist ning vajadusest. Profiil 3 valgustähed on hea moodus valgusreklaami teostamiseks ruumis või keskkonnas, kus traditsioonilised ning klassikalised valgustähtede lahendused oleksid liiga intensiivsed. Profiil 3 valgustähed on ideaalsed oma diskreetse ning soliidse valgustusega näiteks siseruumides või miljööväärtuslikes piirkondades.
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	Korpuse materjal	Alumiinium
	Korpuse värv	RAL, vastavalt kliendi soovile
	Esipinna materjal	Alumiinium
	Valgusallikas	LED moodulid
	Tähtede sügavus	30 – 200 mm
	Reklaami kõrgus	0,2 – 3 m
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                            Volume Design valgusreklaamid - täislahendused otse tootjalt

                            Aastatepikkuse kogemusega oleme pakkunud oma klientidele usaldusväärset teenust valguslahenduste projekteerimisel, tootmisel ja paigaldusel
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                                    Volume Design OÜ
			Reg nr. 10463528

KMKR: EE100234080

Loomäe tee 9 Lehmja, 75306 Harju maakond

Tel +372 655 5161

volume@volume.ee

Privaatsustingimused
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                                    Juba üle 25 aasta!
			Oma tegutsemisaja vältel oleme edukalt teostanud mitmeid tuhandeid projekte ning meie toodetud valgusreklaamide lahendusi on nii sise- kui ka välitingimustes paigaldatud üle Eesti. Samuti omame pikaajalist kogemust Skandinaavia eksportturgudel.



		                                

                            

                                            

                

            

            














































